IV.2 


QUESTIONNAIRE CODE DE I’EPREUVE 


M 7 5 


a 2 5 


52 


H 


9. La figure ci-dessous represente les f Am. simples (E x , E 2> E 3 ) d'un altemateur triphase 
et les trois tensions simples (Vi, V 2 , V 3 ) d'un reseau sur lequel on desire coupler 
I'alternateur. 

Indiquez le courant de circulation (en A) au moment du couplage si t impedance 
mesuAe entre deux homes de I'alternateur est de 10Q. 



1 . 22 . 
4. 14. 


2 . 20 . 
5. 11. 


3. 18. 


10. Indiquez la grandeur qui est independante de la charge appliquee a un moteur 
asynchrone triphase. 




1. La pulsation du rotor. 

2. Le facteur de puissance. 

3. Le giissement. 

4. Les pertes Joule. 

5. La frequence du reseau. 
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11. On ne peut pas laisser ouvert le secondaire d'un transformateur d'intensite car it y 
aurait: 

1. proximite de la H.T. et de la B.T. 

2. diminution du courant primaire. 

3. apparition d'une surtension au secondaire. 

4. echauffement exagere de la charge. 

5. reduction des amperes-tours. 


12. Un transformateur monophase, alimente sous 11KV, 50 HZ, debite 100A dans une 
charge de facteur de puissance egal a 0,8 avec un rendement de 96% et une chute 
de tension de 2,5%. 

Indiquez la valeur approximative de la puissance absorbee a vide (en W) sachant 
que la plaque signaletique de cette machine porte les indications ci-apres: 

- primaire: 1250 spires, 60 G. 

- secondaire : 25 spires, 0,007 Q. 


1. 70. 


2. 240. 


3. 390. 


4. 405. 


5. 700. 


13. 





A 


B 

C 


1. 1.500. 




Lors de I'essai du transformateur de 
la figure ci-contre, on a mesure 300 V 
entre les bornes a et c. 

Indiquez alors la tension (en V) qui a 
ete appliquee entre les bornes A et 6, 
si son rapport de transformation est 
de 1/10. 



2. 3.000. 


3. 4.500. 


4. 6.000. 


5. 9.000. 


14. On a mesurb entre les bornes dun altemateur hexaphase, couple en triangle, une 
f.e.m. de 220 V alors que He flhKsortant sous un pole est de 25 milliweber. 

Sachant que lors de I'essai i a entratne a 1000 tr/min et qu'il a un coefficient de 
Kapp de 2,2, indiquez le ncrataE de brins totaux de son induit. 


1. 67, 


2. 80. 


3. 201. 


4. 220. 


5. 240. 


15. Sur la plaque signaletique cfummoteiir asynchrone triphase on a indiqu6:4 KW, 
380 V, 1455 tr/min, Cos <p = QJ, tj= 0,9. 

SI au d&narrage direct il a aftsentednq fois le courant nominal, indiquez alors son 
couple de d^marrage direct 


1. IS. 


2 . 20 , 


3. 26. 


4. 28. 


5. 30. 


